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ВВЕДЕНИЕ

Настоящая Типовая инструкция по технике безопасности общие требования безопасности для электромонтеров сахарных заводов.

Администрация предприятия, эксплуатирующего электрооборудование, обязана внести в эту инструкцию свои дополнения о учетом местных условий и особых требований к обслуживанию электрооборудовании согласно паспортный данным, не снижая мер безопасности, приведенных в Типовой инструкции.

После согласования с инженером по технике безопасности, а также главным инженером завода и заводским комитетом профсоюза  Инструкция вводится в действие как производственная (приказом по заводу) и выдается на руки под расписку каждому электромонтеру.

При выявлении дополнительных требований, соблюдений которых необходимо для обеспечения безопасного ведения работ, а также на ос новации анализа причин, вызвавших несчастные случаи, администрации завода обязана внести в Инструкцию соответствующие дополнения.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

1. К работе электромонтером сахарного завода допускаются лица, не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, специ​альное обучение и инструктаж по технике безопасности.

2. Электромонтер обязан сдать экзамены квалификационной комис​сия и показать достаточные знания в объеме выполняемой работы по ПТЭ и ПТБ электроустановок, должностной инструкции   и настоящей Инструк​ции по технике безопасности.

3. При успешной сдаче экзаменов электромонтер проходит в тече​ние двух недель     стажировку на рабочем месте под руководством опытно​го электромонтера ,и только после этого распоряжением по предприятию

оформляется допуск его и самостоятельной работе.

4. Повторный инструктаж (в объеме требований инструкций) прово​дится I раз в квартал, повторная проверка знаний ПТЭ к ПТБ электро​монтеров - ежегодно.

5. Допустившие нарушения ПТЭ в ПТБ в производственных инструк​ций подвергаются внеочередной проверке знаний.

6. Электромонтер должен знать к выполнять :

- свои обязанности в соответствии  с должностной и настоящей инструкциями;

- требования ПТЭ и ПТБ электроустановок потребителей;

- правила освобождения попавшего под напряжение а оказания пер​вой помощи пострадавшим при поражении электрическим током, переломах, отравлениях, ожогах.

7. По обслуживаемому участку электромонтер должен звать :

- исполнительные схемы электроснабжения, схемы первичных и вто​ричных присоединений;

- схемы сигнализации, рабочего я аварийного освещения, заземле​ния;

- конструктивное устройство обслуживаемых электроустановок;

- предельные нагрузки, допускаемые электроустановками;  - территориальное расположение всех электроустановок;

- назначение каждого агрегата о электроприводом в общем техно​логическом процессе сахароварения.

ОБЯЗАННОСТИ ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ. 

8 . Привести в порядок спецодежду, спецобувь и индивидуальные защитные средства, проверить их исправность; хранить защитные сред​ства в специальных ящиках отдельно от инструментов, они должны быть с клеймом, на котором обозначен срок их периодической проверки, а именно ;

- для диэлектрических перчаток и галош, инструмента о изолирую​щими ручками - 2 раза в год; 

- для резиновых ковриков и дорожек - I paз в два года;

- для изолирующих подставок - I раз в три года;

- для изолирующих клещей - 1 раз в год для установок с постоян​ным дежурным персоналом и I раз в два года для установок без постоян​ного дежурного персонала.

9. Проверять исправность рабочего ручного инструмента и располо​жить его в удобном и безопасном для использования порядке:

- рукоятки кусачек и плоскогубцев должны быть изолированы;

- рабочая часть отвертки должна быть правильно заточена, а руко​ятка прочно насажена и изолирована;

- гаечные ключи должны соответствовать размеру гаек. Запрещается применять прокладки, контрключи и удлинять ключи трубами;

- молотки, зубила в другой ударный инструмент не должен иметь наклепа на бойках. Запрещается применять зубила короче 150 мм.

10. Проверить исправность контрольно-измерительных приборов.

11. Осмотреть и подготовить рабочее место; проверить, достаточно да оно освещено; убрать посторонние предметы.

12. При необходимости использования переносной электрической лампы для освещения ремонтных работ предварительно проверить исправ​ность арматуры и шнура.

13. Ознакомиться с состоянием и режимом работы оборудования пу​тем личного осмотра.

14 . Проверить :

- наличие ограждений, предупредительных плакатов я надписей, знаков безопасности;

- закрытие электроприборов и шкафов;

- исправность включающих и выключающих устройств, сигнализации в блокировок;

- исправность осветительных устройств, электропроводки, светиль​ников, ламп;

- наличие необходимых материалов, производственных инструкций и  исполнительных схем;

- исправность телефонной связи с главной подстанцией завода;

- чистоту принимаемых электроустановок и помещений.

15. Ознакомиться с записями в журнале в распоряжениями, посту​пившими за время предыдущего дежурства.

16 . Убедиться в наличия и исправности средств пожаротушения и оказания первой помощи пострадавшим.

I7 . Запрещается приемка-сдача смены :

- при загрязненном оборудовании;

- во время ликвидация аварийного состояния;

- во время  -производства переключений, отключений или включений оборудования и других операций.

18 . При длительном времени ликвидации аварий (более 2-х смев) приемку-сдачу смены производить по разрешению администрации.

54. Если потерпевший не дышит и у него нет пульса,  необходимо сделать ему искусственное дыхание и непрямой (внешний) массаж сердца, обратив внимание на зрачки глаз. Широкие зрачки свидетельствуют о резком ухудшении кровообращении мозга. При таком состоянии оживление следует начинать немедленно.

Оживление не следует останавливать, даже если потерпевший не подает признаков жизни.

55. Вопрос о целесообразности приведения потерпевшего в созна​ние решает только врач. 

56. При оживлении потерпевшего дорога каждая секунда,   поэтому первую помощь необходимо оказывать немедленно, по возможности тут же на месте несчастного случая.

 57. При ожоге глаз электрической дугой   необходимо делать холодные примочки раствором борной кислота.

ОБЯЗАННОСТИ ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ.

58. Произвести осмотр всех обслуживаемых электроустановок.

59. Записать в журнал обнаруженные при осмотре дефекты и неис​правности.

60. Привести в порядок рабочее место.

61. Убрать спецодежду, защитные и предохранительные средства к приспособленные в специально отведенные для них места.


